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UISP Cable Carrier

  

Note : Pas noté 
Prix
Prix Remisé: 157,80 €

Remise: -19,02 €

TVA: 31,56 €

  

Poser une question sur ce produit 

Description du produit 

UISP Cable Carrier

UISP Cable Carrier CAT 5e extérieur de classe opérateur blindé Cable - 304m

Un câble de catégorie 5e extérieur, câble blindé de classe opérateur qui dispose d'un fil intégrée ESD de décharge, diviseur anti-diaphonie et
blindage du secondaire. Il est évalué pour offrir des performances optimales sur les réseaux Gigabit Ethernet

Augmenter la performance
Améliorer considérablement vos connections Ethernet, la vitesse et la performance globale.

Conditions extremes, intempéries
Les câbles TOUGHCables ont été construits pour fonctionner, même dans les pires conditions météorologiques.

Protection contre les dommages ESD
Protégez vos réseaux contre les effets dévastateur des décharges électrostatique (ESD).

Support câble étendu
TOUGHCables ont été développés pour augmenter les performances de traitement de puissance pour des tirages de câbles étendus.
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Principales caractéristiques:

 Cable  CAT5e, Shielded
 Ethernet Support  Up to 1 Gbps
 Conductor Wire Gauge  24 AWG
 Conductor  Solid Bare Copper
Conductor Diameter 0.500 ± 0.005 mm
Insulation Type Solid PE
Insulation Thickness AVG: 0.295 mm, MIN: 0.29 mm
Insulation Diameter 1.16 ± 0.02 mm
Separation (Polyester Wrapping) Thick: 0.025 mm, Extent: 20 mm
Anti-Crosstalk Divider LDPE: 4.2*0.3 mm
Cable Shield (Aluminum Foil) Thick: 0.060 mm, Extent: 20 mm
ESD Drain Wire 0.4 TC
Rip Cord Yes
Secondary Cable Shield (Braid) 16*8*0.16AA Density: 95%
Jacket Material PE
Jacket Thickness AVG: 0.52 mm, MIN: 0.46 mm
Jacket Outer Diameter 6.8 ± 0.30 mm
Jacket Color Black
Reference Standard ISO/IEC 11801, TIA/EIA568B.2 

Fiche Technique Constructeur

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit. 
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