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USW-Pro-8-POE - Unifi Switch 8 ports Pro Gen2 USW Pro 8 POE
 

Note : Pas noté 
Prix
Prix Remisé: 274,90 €

Remise: -25,10 €

TVA: 54,98 €

Poser une question sur ce produit 

Description du produit 

USW-PRO-8-POE - UNIFI SWITCH 8 PORTS PRO GEN2&NBSP;

L'UniFi Switch Pro 8 PoE est un commutateur entièrement géré de couche 3 avec (6) ports Ethernet Gigabit 802.3at (PoE+) et (2) ports 802.3bt (PoE++). Deux ports 10G SFP+ offrent une agrégation de liens pour une capacité supérieure et une disponibilité accrue. L'UniFi Switch Pro 8

PoE dispose d'un budget PoE total de 120W et peut alimenter jusqu'à huit dispositifs PoE. Le commutateur propose un riche ensemble de capacités de couche 2 et intègre des fonctionnalités de couche 3 telles que le routage inter-VLAN, le routage statique et le serveur DHCP.

 

 

Fonctionnalités avancées dans le contrôleur UniFi

Une seule instance du contrôleur UniFi s'exécutant dans le cloud peut gérer plusieurs sites UniFi au sein d'une interface centralisée. Chaque site est séparé logiquement et possède ses propres comptes de surveillance, configuration, cartes, statistiques et comptes réseau.

 

 

Caractéristiques :

(6) ports GbE PoE+
(2) ports GbE PoE++
(2) ports 10G SFP+
120W de disponibilité PoE totale
Dimensions 200 x 248 x 44 mm
Poids 2.1 kg
Ecan 1,3"

 

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit. 
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