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Telephone IP Grandstream GXP-1160

  

Note : Pas noté 
Prix
Prix Remisé: 54,15 €

Remise: 

TVA: 10,83 €

  

Poser une question sur ce produit 

Description du produit 

Telephone IP Grandstream GXP-1160

Le Telephone IP GXP1160/1165 représente la nouvelle génération des téléphones IP conçus pour les petites et moyennes entreprises, offrant
un seul compte SIP, jusqu’à 2 touches de ligne, écran graphique LCD 128x40, 3 touches contextuelles programmables, deux ports réseau
commutés à détection automatique 10M/100Mbps avec PoE intégré (seulement pour GXP1165), conférence à 3 participants, et crochet
commutateur électronique (EHS) avec casques Plantronics.

Le GXP1160/1165 offre une qualité de son supérieure, des fonctionnalités de téléphonie riches et à la pointe de la technologie, la
personnalisation d’information et d’application de services, mise en service automatique pour un déploiement facile, protection de la vie privée
avec sécurité avancée, et large interopérabilité avec la majorité des produits SIP tiers, et des plateformes SIP/NGN/IMS leaders.

C’est un choix parfait pour les petites et moyennes entreprises à la recherche d’un téléphone IP de haute qualité, riche en fonctions avec un
coût très abordable. 
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Principales fonctionnalités 

Ecran Graphique LCD de 128x40 pixels
Un seul compte SIP, jusqu’à 2 touches de ligne, 3 touches contextuelles programmables, conférence à 3 participants
Répertoire téléphonique jusqu'à 500 contacts, et historique des appels jusqu'à 200 entrées
Service d'application personnalisé (ex : météo locale), sonnerie/sonnerie de retour personnalisable
Deux ports réseau commutés à détection automatique 10M/100 Mbps, PoE intégré (GXP1165 seulement)
Mise en service automatique via le protocole TR-069 ou par fichier de configuration XML crypté AES, SRTP et TLS pour une protection sécurisée avancée, 802.1x pour le contrôle d'accès au média 

Fiche Technique Constructeur

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit. 
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