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Description du produit 

Modem Routeur ADSL2+ Wi-Fi Double Bande AC750 Archer D2

Fonctions

L'Archer D2 modem Routeur Gigabit ADSL2+ sans fil Double Bande AC750 est un appareil offrant simultanément un réseuau filaire ou sans fil
en intégrant un routeur sans fil un modem adsl, en réduisant encombrement et durée de mise en service. Offrant une variété de fonctions et de
spécifications, l'Archer D2 est le centre de communication parfait à la maison comme au bureau.

802.11ac - La nouvelle génération Wi-Fi

L'Archer D2 de TP-LINK arrive en même temps que le standard Wi-Fi, la norme 802.11ac 3 fois plus rapide que la norme 802.11n Avec une
meilleure efficacité et une sécurité robuste la norme 802.11ac est le choix parfait pour accélérer les débits d'un réseau domestique et
s'affranchir des ralentissements causés par de multiples clients Wi-Fi connectés.

Connexions double bande à 750Mbps - plus de bande passante, moins d'interférences

L'Archer D2 offre des débits de 433Mbps sur la bande Wi-FI de 5GHz et 300Mbps de plus sur la bande des 2.4GHZ, ainsi l'Archer D2 vous
permet la flexibilité d'utiliser deux réseaux dédiés. Les tâches simples tels qu'envoyer des email ou naviguer peuvent être affectées à la bande
de 2.4GHz tandis que les tâches consommatrices de bande passante tel le jeu en ligne, la diffusion de vidéos HD peuvent être supportées par
la bande de 5GHz : le tout simultanément.

3 Couverture Wi-Fi et connexions ciblées

Avec 3 antennes vous pouvez maintenir des débits élevés même à de grande distances. L'amplificateur de puissance de l'archer D2 permet de
diffuser des signaux forts dans toutes les directions afin d'offrir la meilleure couverture sans fil. La technologie de formation de faisceaux permet
de générer des signaux dirigés vers les clients actifs et augmentent ainsi l'efficacité des connexions Wi-Fi.

Connexions Gigabit pour des transferts de données à vitesse maximale

Avec un port WAN et 4 ports LAN tous Gigabit, la vitesse de transfert peut être 10 fois plus rapide qu'avec des connexions Ethernet standard.
L'Archer D2 est un commutateur puissant capable de supporter un réseau filaire rapide et robuste tant pour les tâches professionnelles que
pour les communications les diffusions de flux vidéos ou les jeux en ligne.

2 Ports USB multifonctions - Stockage et partage facile

Avec deux ports USB 2.0 multifonctions, vous pouvez partager imprimantes, fichiers et médias avec plusieurs appareils au travers de votre
réseau local ou via le serveur FTP quand vous êtes en déplacement.

Port LAN ou WAN - Connectivité polyvalente

L'Archer D2 prend en charge l'ADSL ou toute autre source Ethernet WAN (E-WAN) pour permettre aux utilisateurs d'avoir le choix de connecter
ce produit quelque soit leur accès Internet : ADSL, Câble ou Fibre optique en utilisant soit le modem ADSL intégré soit le port LAN/WAN. Cette
fonction unique rend plus facile la migration d'une technologie à une autre sans occasionner un remplacement d'appareil.

Principales caractéristiques:

La norme 802.11ac - La nouvelle génération du Wi-Fi
Vitesse sans fil simultanée de 300Mbps sur la bande 2.4GHz et 867Mbps sur la bande 5GHz pouvant atteindre une bande passante
totale de 1.2Gbps
Allie les fonctions d'un modem ADSL2+, d'un point d'accès sans fil N et d'un routeur 4 ports Gigabit.
Ethernet WAN (EWAN) offre une autre option de connectivité haut débit pour les modems câbles, fibres ou ADSL/VDSL
2 Ports USB 2.0 permettent de partager stockage, imprimante, serveur FTP, et serveur de médias

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit. 
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