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Point Accès NanoBeam 5AC GEN2

  

Note : Pas noté 
Prix
Prix Remisé: 82,51 €

Remise: -72,29 €

TVA: 16,50 €

Poser une question sur ce produit 

Description du produit 

Point Accès NanoBeam 5AC gen2 19 dBi

Performance Breakthrough
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NBE-5AC-GEN2 - Ubiquiti Nanobeam 5AC Gen2 Point Accès WiFi
 

Avec la nouvelle technologie airMAX AC Gen2, Ubiquiti NanoBeam permet d’atteindre jusqu’à 450Mbps débit !

 

Nouveau, configuration depuis votre smartphone
Le NanoBeam® AC intègre une radio Wi-Fi séparée pour une configuration rapide et simple à l'aide de votre appareil mobile.

 

Amélioration de la protection contre les surtensions
Le NanoBeam® AC offre une protection améliorée contre les événements ESD.

Superior Processing
Le système airMAX de chez Ubiquiti vous permet de profiter du TDMA pour améliorer la latence et l’extensibilité de votre réseau. Le système
hardware a été conçu pour offrir une accélération hardware sans pareils : maintenant le airMAX permet un plus grand débit de données en
utilisant la modulation de fréquence de la technologie airMAX AC.

 

 

Incredible Antenna “Beam” Performance
Le NanoBeam concentre la transmission radio dans un faisceau serré et cela permet d’arrêter les interférences, ou de les filtrer dans l’espace,
en améliorant la transmission de donnée.
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Advanced Software Technology
Le protocole airMAX pour l’accès multiple à répartition dans le temps (Time Division Multiple Access, TDMA) projeté par Ubiquiti permet à
chaque utilisateur de transmettre et recevoir des donnés en utilisant des intervalles de temps qui sont planifiés par un contrôleur AP intelligent.
Les intervalles de temps permettent l’élimination des collisions cachées des nœuds, et maximisent l’efficacité des temps d’antenne.

 

 

Plug and Play Installation
Installation simple et rapide ! Fixer l’antenne au mât ou mur est plus que facile grace au système à 3 axes !

 

 

Wall Mount Kit
Utilisez le système de fixation optionel NBE-WMK pour améliorer la stabilité du NanoBeam.

 

 

Maintenant avec AirOS8 et AirView
AirOS 8 offre des fonctionnalités puissantes , y compris le support du protocole Airmax AC, analyse des Radios Fréquence en temps réel , et un
tout nouveau design pour une utilisation facile et améliorée.

 

Fiche Technique Constructeur

 

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit. 
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