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Zyxel Wireless Access NWA1123-ACHD Wave2 Pack x3

  

Note : Pas noté 
Prix
Prix Remisé: 451,73 €

Remise: 

TVA: 90,35 €

Poser une question sur ce produit 

Description du produit 

ZYXEL POINT D'ACCÈS NWA1123 AC HD (PACK DE 3)&NBSP;

Le Zyxel NWA1123-AC HD est un point d'accès autonome Wave 2 double radio 3x3 MU-MIMO qui offre un taux de transmission combiné de
1,6 Gbit/s. Grâce au design matérial de haute qualité avec la technologie Beamforming de la nouvelle génération ainsi que la suppression
d'interférence moderne, le NWA1123-AC HD permet une portée et une bande passante supérieures pour chaque client. Le point d'accès
performant NWA1123-AC HD garantit une expérience WiFi rapide et fiable, idéal pour des déploiements WiFi à moindre coût dans des
environnements où le trafic est intense.

 

Spécifications

 Antenne
 Niveau de gain de l'antenne (max) 3 dBi 
 Conditions environnementales  
 Taux d'humidité relative (stockage)  10 - 90 %
 Taux d'humidité de fonctionnement  10 - 90 %
 Température d'opération  -20 - 50 °C
 Température hors fonctionnement  -20 - 70 °C
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 Connectivité
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 2
Entrée DC Oui

Logiciel
Détection de vraisemblance maximale (MLD) Oui
Diversité de changement cyclique (CDD) Oui
Combinaison à rapport maximal (MRC) Oui

Protocoles
Protocoles de gestion SNMP v2c/v3
Client DHCP Oui

Puissance
Fréquence d'entrée 50/60 Hz
Tension d'entrée 100 - 240 V
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Oui
Consommation électrique typique 15.5 W
Courant de sortie 2 A
Représentation / réalisation 
Modulation 16-QAM,64-QAM,256-QA
Support VLAN Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données 10,100,1000 Mbit/s
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) Oui
Taux de transfert de données (maximum) 1300 Mbit/s
Débit 1600 Mbps
2,4 GHZ Oui
Standars réseau IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE

802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE
802.3az,IEEE 802.3u

5 GHz Oui
Qualité de service (QoS) Oui
Micrologiciel évolutif Oui
Sensibilité du récepteur -103 dBm
Sécurité 
Nombre de prises en charge de SSID 16
Algorithme de sécurité soutenu 802.1x RADIUS,EAP,WPA,WPA-E

MPN & EAN
MPN NWA1123-ACHD-EU010, NWA1123-ACHD-EU0101F,

NWA1123-ACHD-EU0102F, ZYX-NWA1123-ACHD-E, ZYXEL
NWA1123ACH

EAN 4718937595785, 4718937597895

 

 

Fiche Technique Constructeur

 

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit. 
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