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Zyxel Point Acces PoE, dual Radio NWA1123-AC v2

  

Note : Pas noté 
Prix
Prix Remisé: 94,14 €

Remise: 

TVA: 18,83 €

Poser une question sur ce produit 

Description du produit 

ZYXEL POINT D'ACCÈS NWA1123&NBSP;ACV2

Implémentation simplifiée sans contrôleur pour une expérience Wi-Fi sans stress pour les PME et les télétravailleurs. D'un design innovant, ce
point d'accès ultra-rapide associe performances impressionnantes et améliorations de portée, associées à une interface conviviale et des
composants sophistiqués.

Des performances optimales à l’intérieur sous la forme d’un détecteur de fumée

Fini le dilemme entre performance et esthétique lors de de l’implémentation de points d'accès Wi-Fi. Le design de détecteur de fumée du
NWA1123-ACv2 est adapté pour un montage au plafond et offre non seulement des performances exceptionnelles, mais se fond également
dans n’importe quel aménagement intérieur et limite en plus le risque de vol.

Une optimisation adaptée à vos besoins
Pour améliorer l’expérience Wi-Fi, les antennes et la conception RF du NWA1123-ACv2 ont été optimisées à partir de zéro, avec à la fois une
amélioration du logiciel et une mise à jour du matériel. En outre, le NWA1123-ACv2 intègre la technologie Dynamic Channel Selection (DCS) et
le load balancing pour la mise à disposition d’un Wi-Fi fluide dans les PME.

Flexibilité en combinant plusieurs modes de fonctionnement avec des fonctions pratiques pour un usage professionnel

Le NWA1123-ACv2 peut être utilisé en mode répéteur / point d’accès racin avec l'ensemble des points d’accès des gammes Unified et Unified
Pro de Zyxel, afin que les utilisateurs puissent renoncer en toute confiance au câblage fastidieux et étendre l'accès Wi-Fi aux zones où un
câblage serait difficile. Le NWA1123-ACv2 propose également un large éventail de fonctionnalités très pratiques, comme le multi-SSID ou la
sécurisation réseau avancée, ce qui en fait la solution idéale.

Configurez-le une seule fois et c’est tout !
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Le NWA1123 ACv2 amélioré propose une implémentation optimisée sans l'utilisation d'un contrôleur. Avec le programme ZAC (*), jusqu’à 15
NWA1123-ACv2 peuvent être complètement configurés simultanément en trois étapes simples une fois sortis de l’emballage. Les appareils
peuvent alors être utilisés de façon autonome, c’est-à-dire sans un contrôleur ou d’autres outils d’administration spéciaux. Les administrateurs
peuvent surveiller facilement les périphériques à l'aide d'un outil SNMP existant. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir recours à des experts
réseau confirmés ou à des logiciels spécialisés onéreux pour le gérer.

 Fiche Technique Constructeur 

 

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit. 
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