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TP-Link TL-WA865RE pont & répéteur 300 Mbit/s Blanc

  

Répéteur Wi-Fi N 300 Mbps avec prise gigogne 

Note : Pas noté 
Prix
Prix Remisé: 39,11 €

Remise: 

TVA: 7,82 €

Poser une question sur ce produit 

Description du produit Points forts: - Le mode répéteur améliore le signal Wi-Fi afin qu'il couvre des zones inatteignables ou difficiles à câbler. -
De taille minuscule et conçu pour une utilisation sur une prise murale, il est facile à déployer et à déplacer - Prise gigogne garantissant
qu'aucune prise électrique n'est perdue - Deux antennes externes diffusent un signal Wi-Fi puissant afin d'offir une bonne couverture réseau -
Le port Ethernet permet à l'extenseur de portée de fonctionner tel un adaptateur WiFi pour les appareils à connexion filaire. - Présence d'un
bouton permettant de répéter aisément le signal d'une source compatible WPS.Transmition des données

Débit de transfert des données
maximum

300 Mbit/s

Antenne
Conception d'antenne Externe
Caractéristiques Wireless LAN
Bande de fréquence 2.4 - 2.4835 GHz
Réseau
Ethernet/LAN Oui
Technologie de cablâge 10/100Base-T(X)
Connectivité
Interface RJ-45
Nombre de port ethernet LAN
(RJ-45)

1

Sécurité
Algorithme de sécurité soutenu 128-bit WEP, 152-bit WEP,

64-bit WEP, WPA-PSK,
WPA2-PSK

Caractéristiques
Couleur du produit Blanc
Voyants Oui
Configuration minimale du système
Systèmes d'exploitation
compatibles

Microsoft Windows 98SE, NT,
2000, XP, Vista, Windows 7, 8
Mac OS NetWare UNIX Linux

Puissance
Consommation électrique
typique

3 W
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Conditions environnementales
Température d'opération 0 - 40 °C
Humidité relative de
fonctionnement (H-H)

10 - 90%

Température hors
fonctionnement

-40 - 70 °C

Taux d'humidité relative
(stockage)

5 - 90%

Certificat
Certification CE, RoHS
Poids et dimensions
Dimensions (LxPxH) 65,8 x 110 x 75,2 mm

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit. 
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