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D-Link DWR-921/E routeur sans fil Fast Ethernet Monobande (2,4 GHz) 4G
Noir, Blanc

  

4G, UMTS/HSDPA/HSU, WiFi 802.11n, 4 x RJ-45, Fast Ethernet, 1 x RJ-45 WAN, SIM Card Slot 

Note : Pas noté 
Prix
Prix Remisé: 87,51 €

Remise: 

TVA: 17,50 €

Poser une question sur ce produit 

Description du produit Le routeur 4G LTE DWR-921 de D-Link vous permet d'accéder à vos connexions mobiles haut débit 4G LTE ou 3G et de
les partager. Une fois connectés, vous pouvez transférer des données, diffuser du contenu multimédia et envoyer des SMS. Il suffit d'insérer
votre carte SIM/USIM et de partager votre connexion Internet 4G LTE ou 3G sur un réseau sans fil sécurisé ou l'un des quatre ports Ethernet.
Le routeur 4G LTE DWR-921 est conçu pour toujours maintenir la connexion. La prise en charge des connexions bi-bandes 4G LTE et 3G
permet de basculer automatiquement en 3G si (ou quand) le signal 4G LTE est trop faible, tandis que l'option de réseau étendu Ethernet
xDSL/FFTH supplémentaire permet d'établir une connectivité à sécurité intégrée si votre ligne fixe ou mobile haut débit est coupée. Internet
mobile rapide Le routeur 4G LTE vous permet d'établir une connexion mobile 4G LTE atteignant des vitesses de téléchargement rapides de
100 Mbits/s et des vitesses de chargement de 50 Mbits/s, pour une expérience Internet à la fois rapide et réactive, pour surfer sur le Web avec
aisance et diffuser de la musique et des vidéos sans tampon. Connexions câblées et sans fil sécurisées Le DWR-921 utilise deux pare-feux
actifs (SPI et NAT) pour prévenir les intrusions indésirables potentielles en provenance d'Internet. Le chiffrement sans fil WPA/WPA2 maintient
votre réseau sans fil sécurisé et votre trafic à l'abri du danger, pour partager en toute sécurité vos connexions 4G LTE ou 3G sans vous soucier
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d'un quelconque accès non autorisé à votre réseau. Simple à configurer et à utiliser Le routeur LTE 4G DWR-921 peut être installé
rapidement et facilement presque partout. Ce routeur est idéal dans toutes les situations où vous avez besoin d'un réseau sans fil ou lorsqu'il
est impossible d'obtenir un accès Internet classique. Le DWR-921 peut même être installé dans des bus, des trains ou des bateaux pour que
les passagers puissent consulter leurs courriers électroniques ou discuter en ligne pendant leur voyage.Connexion WAN

Ethernet WAN Oui
Caractéristiques Wireless LAN
Bande Wi-Fi Monobande (2,4

GHz)
Norme Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11n)
Débit de transfert
des données WLAN
(max)

150 Mbit/s

Standards wifi 802.11b, 802.11g,
Wi-Fi 4 (802.11n)

Réseau
Ethernet/LAN Oui
Type d'interface
LAN Ethernet

Fast Ethernet

LAN Ethernet : taux
de transfert des
données

10,100 Mbit/s

Technologie de
cablâge

10/100Base-T(X)

Standards réseau IEEE 802.11b,
IEEE 802.11g,
IEEE 802.11n,
IEEE 802.3, IEEE
802.3u

Support de VPN L2TP/PPTP/IPSEC
réseaux mobiles
Génération de
réseau mobile

4G

3G Oui
4G Oui
Normes 3G HSDPA, HSUPA
Bandes UMTS 900,2100 MHz
4G prise en charge 800,900,1800,2600

MHz
Connectivité
Nombre de port
ethernet LAN
(RJ-45)

4

Port USB Non
Entrée DC Oui
Sécurité
Algorithme de
sécurité soutenu

128-bit WEP, 64-bit
WEP, WPA, WPA2

Stateful Packet
Inspection (SPI)

Oui

Traduction
d'adresses IP (NAT,
Network address
translation)

Oui

Design
Couleur du produit Noir, Blanc
Voyants Oui
Antenne
Conception
d'antenne

Externe

Quantité d'antenne 2
Antenne amovible
(s)

Oui

Caractéristiques
Certification CE Wi-Fi
Puissance
Adapté à une
utilisation dans un
pays/lieu

Europe

Conditions environnementales
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Température
d'opération

0 - 40 °C

Humidité relative de
fonctionnement (H-
H)

10 - 90%

Poids et dimensions
Largeur 190 mm
Profondeur 111,5 mm
Hauteur 23,5 mm
Poids 500 g
Informations sur l'emballage
Largeur du colis 208 mm
Profondeur du colis 274 mm
Hauteur du colis 68 mm
Poids du paquet 750 g
Données logistiques
Hauteur du carton
d'expédition

23,5 cm

Largeur du carton
d'expédition

29 cm

Longueur du carton
d'expédition

36 cm

Poids net du colis
d'expédition

3,75 kg

Produit par casier
d’expédition
(interne)

5 pièce(s)

Poids brut de
palette (air)

360 kg

Casiers principaux
(externes) par
palette (air)

77 pièce(s)

Quantité par palette
(air)

385 pièce(s)

Longueur brute de
la palette

110 cm

Largeur brute de la
palette

120 cm

Hauteur de la
palette (air)

178 cm

Poids brut de
palette (mer)

360 kg

Casiers principaux
(externes) par
palette (mer)

77 pièce(s)

Produits par palette
(mer)

385 pièce(s)

Hauteur de la
palette (mer)

178 cm

Poids brut du casier
d’expédition
(interne)

4,45 kg

Code du système
harmonisé

85176990

Autres caractéristiques
Connexion au
réseau mobile

Oui

Vitesse de transfert
des données WLAN

150 Mbit/s

Grille de montage Non

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit. 
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