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D-Link DGS-1210-10 commutateur réseau Géré L2 Gigabit Ethernet
(10/100/1000) 1U Noir, Gris

  

10-port Gigabit WebSmart Switch, 2 Combo 1000 Base-T/SFP Ports 

Note : Pas noté 
Prix
Prix Remisé: 103,82 €

Remise: 

TVA: 20,76 €

Poser une question sur ce produit 

Description du produit La performance sans les compromis La conception permet une plus grande souplesse dans la distribution de la
puissance pour une variété d'appareils alimentés, avec des coûts d'installation économiques. La série DGS-1210 s’adresse aux PME et aux
grandes entreprises désireuses de passer de switches non administrés à des switches intelligents, afin de faciliter l’accès aux clients et de
simplifier l’utilisation, à un prix abordable. Liaisons montantes fibre Les liaisons montantes fibre intégrent la gestion de pointe ainsi que des
fonctions de sécurité qui fournissent les performances et l'évolutivité qui convienent pour un usage professionnel. PoE La série DGS-1210
comprend une gamme de switches avec un budget PoE de haute puissance afin de permettre aux entreprises d’alimenter des téléphones
VoIP, des points d’accès sans fil ou des caméras réseau. économies d’énergie Grâce à la technologie D-Link Green 3.0 les switches de la
série DGS-1210 sont à la pointe en matière de développement de technologies innovantes et tournées vers les économies d’énergie, sans
pour autant négliger les performances opérationnelles ni la richesse fonctionnelle.Caractéristiques de gestion

Type de commutateur Géré
Banc de commutateurs L2
Qualité de service (QoS) Oui
Gestion basée sur le web Oui
Inspection ARP Oui
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Configuration des paramètres
de localisation (CLI)

Oui

Support MIB Y
Connectivité
Quantité de ports Ethernet
RJ-45 de commutation de
base

8

Type de port Ethernet RJ-45
de commutation de base

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Quantité d'emplacements de
modules SFP

2

Connecteur d'alimentation DC-in jack
Réseau
Standards réseau IEEE 802.3, IEEE 802.3ab,

IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soutien 10G Non
Port mirroring (Mise en miroir
des ports)

Oui

Full duplex Oui
Assistance contrôle des flux Oui
Agrégation de lien Oui
Auto MDI/MDI-X Oui
Protocles Spanning Tree
(STP)

Oui

Fonction HOL contre la
saturation des en-têtes de file

Oui

Négociation automatique Oui
Transmition des données
Répertoire MAC 8000 entrées
Capacité de commutation 20 Gbit/s
Taux de transfert 14,88 Mpps
Enregistrement-et-réémission Oui
Support de trames étendues
(Jumbo Frames)

Oui

Trames géantes 9216
Mémoire cache de paquet 0,512 Mo
Sécurité
Liste de contrôle d'accès
(ACL)

Oui

Filtrage IGMP Oui
Filtrage d'adresse MAC Oui
Protection en boucle Oui
Caractéristiques de multidiffusion
Support à la multidifusion Oui
Design
Grille de montage Oui
Empilable Oui
Format 1U
Couleur du produit Noir, Gris
représentation / réalisation
Temps moyen entre pannes 205249 h
Détails techniques
Hauteur du carton d'expédition 31,7 cm
Largeur du carton d'expédition 34,6 cm
Longueur du carton
d'expédition

38,2 cm

Poids net du colis d'expédition 10,4 kg
Produit par casier d’expédition
(interne)

5 pièce(s)

Poids brut de palette (air) 425,5 kg
Casiers principaux (externes)
par palette (air)

36 pièce(s)

Quantité par palette (air) 180 pièce(s)
Longueur brute de la palette 110 cm
Largeur brute de la palette 120 cm
Hauteur de la palette (air) 140,3 cm
Poids brut de palette (mer) 625,9 kg
Casiers principaux (externes)
par palette (mer)

54 pièce(s)
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Produits par palette (mer) 270 pièce(s)
Hauteur de la palette (mer) 2,04 m
Poids brut du casier
d’expédition (interne)

11,1 kg

Puissance
Tension d'entrée AC 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC 50/60 Hz
PoE (alimentation via le port Ethernet)
Connexion Ethernet,
supportant l'alimentation via ce
port (PoE)

Non

Conditions environnementales
Température d'opération 0 - 40 °C
Température hors
fonctionnement

-10 - 70 °C

Humidité relative de
fonctionnement (H-H)

10 - 95%

Taux d'humidité relative
(stockage)

5 - 95%

Dissipation thermique 373,96 BTU/h
Poids et dimensions
Largeur 280 mm
Profondeur 126 mm
Hauteur 44 mm
Poids 980 g
Informations sur l'emballage
Largeur du colis 286 mm
Profondeur du colis 325 mm
Hauteur du colis 70 mm
Poids du paquet 2,08 kg
Données logistiques
Code du système harmonisé 85176990

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit. 
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