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D-Li nk DGS- 105G/ E conmut at eur réseau Non-géré G gabit Ethernet (10/100/1

D-Link DGS-105GL/E commutateur réseau Non-géré Gigabit Ethernet
(10/100/1000) Noir

DGS-105GL

Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 13,59 €
Remise:

TVA: 2,72 €

Poser une guestion sur ce produit

Description du produit Caractéristiques de gestion

Type de commutateur
Connectivité

Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base

Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base
Connecteur d'alimentation

Réseau

Standards réseau

Soutien 10G

LAN Ethernet : taux de transfert des données
Transmition des données

Répertoire MAC

Capacité de commutation
Enregistrement-et-réémission

Sécurité

Filtrage IGMP

Design

Grille de montage

Couleur du produit

Certification

représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes

Puissance

Bloc d'alimentation inclus

Voltage d'entrée DC

Courant d'entrée

PoE (alimentation via le port Ethernet)
Connexion Ethernet, supportant I'alimentation via ce port

Non-géré

5
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
DC-in jack

IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3p,
IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Non

10,100,1000 Mbit/s

2000 entrées
10 Gbit/s
Oui

Non

Non

Noir

CE FCC RoHS
1455562 h
Qui

5V

1A

Non
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(PoE)

Conditions environnementales
Température d'opération
Température hors fonctionnement
Humidité relative de fonctionnement (H-H)
Taux d'humidité relative (stockage)
Dissipation thermique

Poids et dimensions

Largeur

Profondeur

Hauteur

Poids

Informations sur I'emballage
Cébles inclus

Type d'emballage

Données logistiques

Code du systéeme harmonisé

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

0-40°C
-10-70°C
10 - 90%
5-95%
12,11 BTU/h

100 mm
64 mm
24 mm
1609

LAN (RJ-45)
Boite

85176990
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