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D-Link DGS-2000-28 commutateur réseau Géré L2/L3 Gigabit Ethernet
(10/100/1000) 1U Noir

  

Note : Pas noté 
Prix
Prix Remisé: 206,46 €

Remise: 

TVA: 41,29 €

Poser une question sur ce produit 

Description du produit Caractéristiques de gestion
Type de commutateur Géré
Banc de commutateurs L2/L3
Qualité de service (QoS) Oui
Gestion basée sur le web Oui
Support MIB Y
Connectivité
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base 24
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Nombre de modules SFP installés 4
Port de console RJ-45
Réseau
Standards réseau IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x,

IEEE 802.3z
Full duplex Oui
Semi-duplex Oui
Auto MDI/MDI-X Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données 10,100,1000 Mbit/s

                       1 / 2

https://www.wifi-france.com/images/stories/virtuemart/product/86271490_4456974105.jpg
https://www.wifi-france.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=15550&virtuemart_category_id=28&tmpl=component


Matériels: D-Link DGS-2000-28 commutateur réseau Géré L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Noir
 

Support VLAN Oui
Fonctions LAN virtuelles Tagged VLAN
Transmition des données
Répertoire MAC 8000 entrées
Capacité de commutation 56 Gbit/s
Taux de transfert 41,7 Mpps
Enregistrement-et-réémission Oui
Mémoire cache de paquet 4,1 Mo
Sécurité
Fonctions DHCP DHCP relay, DHCP snooping
Liste de contrôle d'accès (ACL) Oui
Filtrage IGMP Oui
Sécurité de port statique Oui
Support SSH/SSL Oui
Liaison de port IP-MAC Oui
Caractéristiques de multidiffusion
Support à la multidifusion Oui
Espionnage MLD (Multicast listener discovery) Y
Design
Grille de montage Oui
Format 1U
Couleur du produit Noir
Voyants Activité, Liaison, Énergie, Vitesse
représentation / réalisation
Type de mémoire DDR3-SDRAM
Mémoire interne 256 Mo
Mémoire flash 32 Mo
Puissance
Tension d'entrée AC 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC 50/60 Hz
PoE (alimentation via le port Ethernet)
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port
(PoE)

Non

Conditions environnementales
Température d'opération -5 - 50 °C
Température hors fonctionnement -40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) 10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) 5 - 90%
Poids et dimensions
Largeur 440 mm
Profondeur 250 mm
Hauteur 44 mm
Données logistiques
Code du système harmonisé 85176990

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit. 
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