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D-Link DAP-X2850 point d'accès réseaux locaux sans fil 3600 Mbit/s Blanc
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

  

1 x RJ45 console, 1 x 2.5 Gbps Ethernet LAN (PoE), 1 x 10/100/1000 Mbps LAN, 3.5 dBi/5,5 dBi, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax,
WPA/WPA2/WPA3, 763.8 g 

Note : Pas noté 
Prix
Prix Remisé: 418,50 €

Remise: 

TVA: 83,70 €

Poser une question sur ce produit 

Description du produit Wi?Fi 6 professionnel. Le DAP—X2850 compatible Wi-Fi 6 fournit aux entreprises de toutes tailles des vitesses
multigigabits, une capacité considérablement augmentée et une couverture sans interférence, ainsi que la gestion centralisée. Idéal pour les
PME, les commerces, les hôtels, les campus et les prestataires de services gérés qui ont besoin de maintenir la circulation des données, même
dans les zones les plus éloignées des appareils. Gérez facilement votre réseau d’entreprise. Le DAP—X2850 fonctionne avec Nuclias
Connect, une plateforme de gestion logicielle (avec contrôleur matériel en option) qui peut être utilisée sur site ou comme solution cloud
hébergée sur un service cloud public. Les tâches administratives peuvent être effectuées rapidement à partir de l’application Nuclias Connect
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ou du logiciel su serveur/PC pour un accès facile, une automatisation et une évolutivité réseau facilitées. Gérez facilement votre réseau grâce
à Nuclias Connect Automatisez, surveillez, gérez et faites évoluer votre réseau en fonction de la demande de votre entreprise, sans
complexité ni coût, grâce à la plateforme Nuclias Connect à gestion centralisée. Wi-Fi 6 nouvelle génération Offre une plus grande efficacité
du réseau et une latence réduite, avec une capacité presque quatre fois supérieure à celle des normes Wi-Fi précédentes. 2,5 Gigabits en
liaison montante 2 ports LAN (2,5 G/1 G) offrent une liaison terrestre étendue à votre réseau câblé, éliminant les goulots d’étranglement au
point d’accès Logiciel et application téléchargeables gratuitement Configurez, gérez et surveillez rapidement les points d’accès localement
via notre logiciel de gestion de réseau gratuit ou à distance avec l’application Nuclias Connect Installation flexible avec prise en charge PoE
Prend en charge Power over Ethernet (802.3at) pour une installation plus simple avec moins d’encombrement de câbles Des performances
intelligentes et sûres Débit supérieur avec technologie bibande, MIMO 4x4, orientation de bande et gestion intelligente de l’égalité du temps
d’utilisation qui gère intelligemment les utilisateurs avec chiffrement sans fil WPA3™ Minimisez les tracas liés aux tâches administratives
Permettez aux administrateurs de travailler efficacement grâce à des options basées sur les rôles qui permettent un accès délégué à travers
votre réseau. Vous pouvez déployer, configurer, mettre à jour et développer rapidement, même sur plusieurs sites, et utiliser le tableau de bord
intuitif pour limiter les problèmes au strict minimum. Conçu pour l’IoT Target Wake Time (TWT) réduit la consommation d’énergie des
appareils Wi-Fi 6 et IoT Des performances Wi?Fi 6 de nouvelle génération qui dynamisent votre entreprise. Avec des vitesses Wi-Fi 6
(802.11ax) combinées allant jusqu’à 3 600 Mbit/s, le DAP—X2850 permet des transferts de données volumineux et un streaming vidéo de
qualité supérieure, même dans des environnements très encombrés. Le Wi-Fi 6 offre une plus grande efficacité du réseau et une latence
réduite, avec une capacité presque quatre fois supérieure à celle des normes Wi-Fi précédentes. Un Wi?Fi optimisé pour une expérience
client supérieure. Le DAP—X2850 prend en charge l’orientation de bande, 4x4 MU-MIMO et la formation de faisceau, conçus pour fonctionner
ensemble afin de réduire l’encombrement. L’équilibrage de charge et la technologie Égalité du temps d’utilisation du réseau répartissent les
charges de travail entre les points d’accès pour une utilisation optimale des ressources - permettant à chaque appareil du réseau d’obtenir la
meilleure connectivité possible, sans exercer de contrainte sur l’ensemble de votre réseau. Plusieurs modes de fonctionnement. Le
DAP—X2850 peut être configuré en fonction des besoins de votre réseau et optimiser les performances. - Point d’accès - Système de
distribution sans fil (WDS) avec point d’accès - WDS/Bridge (sans AP Broadcast) - Client sans fil Une installation simple et propre, partout.
Peut être installé au plafond, sur un mur ou placé sur un bureau. La fonction PoE du DAP—X2850 permet une installation facile avec un câble
unique. Parfait pour les installations sophistiquées dans des zones où les prises de courant ne sont pas facilement accessibles. Une gestion
avancée et personnalisable du réseau sur site. Nuclias Connect est un outil de gestion de réseau centralisé offrant une évolutivité rentable,
des commandes personnalisables. Il est conçu comme une solution pour chaque type d’entreprise. Une gestion multisite efficace. Gérez
facilement plusieurs sites en définissant des niveaux d’autorité pour le siège et les filiales et en paramétrant différentes configurations. Les
périphériques réseau peuvent être préconfigurés avant d’être envoyés aux bureaux régionaux, ce qui permet des déploiements plus rapides et
plus efficaces. Révolutionnez la gestion de votre réseau professionnel. Nuclias Connect vous permet de gérer et de contrôler votre réseau
depuis tout lieu disposant d’une connexion Internet. Il fournit une vue détaillée de votre réseau et de ses utilisateurs grâce à des analyses de
trafic et des rapports d’état, qui peuvent être consultés d’un seul coup d’œil via une interface intuitive à l’aide d’un navigateur ou de
l’application. Les informations tirées de ces données de trafic peuvent être utilisées pour créer de la valeur commerciale. Le trafic peut être
visualisé sur l’ensemble du réseau et au niveau d’un seul point d’accès. Vos clients en ligne en un rien de temps grâce à un portail captif.
Offrez un accès en ligne rapide et facile à vos clients grâce à un portail captif. Vous pouvez non seulement leur permettre de se connecter en
utilisant simplement leur adresse e-mail, leur compte Facebook ou Google, mais également donner à votre entreprise l’opportunité d’accroître
la notoriété de la marque et de faire de la publicité. En même temps, il peut fournir des informations aux utilisateurs qui permettent aux
entreprises de mieux comprendre leurs clients. Adaptez votre réseau Wi?Fi à la taille de votre entreprise. Nuclias Connect vous offre la
flexibilité financière et technique nécessaire pour passer d’un petit réseau à un maximum de 1 000 points d’accès tout en conservant un
système de gestion robuste et centralisé. Un contrôleur dédié pour gérer votre réseau. Disponible en option, le concentrateur Nuclias
Connect (DNH—100) est un contrôleur matériel efficace, conçu pour fournir une solution économique, sans maintenance et prête à l’emploi pour
la configuration et la gestion de votre réseau. Il suffit de le brancher et de le mettre sous tension.Caractéristiques

2,4 GHz Oui
5 GHz Oui
Débit de transfert des
données maximum

3600 Mbit/s

Débit de transfert des
données maximum
(2,4 GHz)

1147 Mbit/s

Débit de transfert des
données maximum (5
GHz)

2402 Mbit/s

LAN Ethernet : taux de
transfert des données

10,100,1000,2500
Mbit/s

Bande de fréquence 2.4 - 2.483, 5.15 - 5.35,
5.47 - 5.85 GHz

Standards réseau IEEE 802.11a, IEEE
802.11ac, IEEE
802.11ax, IEEE
802.11b, IEEE
802.11e, IEEE
802.11g, IEEE
802.11n, IEEE 802.3,
IEEE 802.3ab, IEEE
802.3af, IEEE 802.3at,
IEEE 802.3az, IEEE
802.3u

Sélection automatique
du canal

Oui
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MIMO (entrées
multiples, sorties
multiples)

Oui

Type MIMO Multi User MIMO
Multimédia Wi-FI
(WWM)/(WME)

Oui

Wi-Fi en itinérance Oui
Isolation sans fil Oui
Temps moyen entre
pannes

30000 h

Sécurité
Algorithme de sécurité
soutenu

64-bit WEP, 128-bit
WEP, SSH, SSL/TLS,
WPA, WPA-Enterprise,
WPA-PSK, WPA2,
WPA2-Enterprise,
WPA3,
WPA3-Enterprise,
WPA3-PSK

Filtrage d'adresse MAC Oui
Fonctions du Service
Set Identifier (SSID)

Diffusion SSID,
Marche/Arrêt de
diffusion SSID

Nombre de prises en
charge de SSID

16

Filtrage IGMP Oui
Système de répartition
sans fil automatique
(WDS)

Oui

Service utilisateur de
composition
d'authentification à
distance (RADIUS,
Remote
Authentification Dial-In
User Service)

Oui

Protocoles
Serveur DHCP Oui
Protocoles de gestion SNMP (v1, v2c, v3),

Telnet, SSH, SSL
Caractéristiques de gestion
Gestion basée sur le
web

Oui

Interface de ligne de
commande (CLI -
Command-line
interface)

Oui

Syslog Oui
Connectivité
Nombre de port
ethernet LAN (RJ-45)

3

Entrée DC Oui
Puissance
Connexion Ethernet,
supportant
l'alimentation via ce
port (PoE)

Oui

Tension de sortie 12 V
Courant de sortie 2,5 A
Consommation (max) 19,44 W
Design
Positionnement Plafond, Mur
Couleur du produit Blanc
Matériau du
boîtier/corps

Plastique

Bouton de
réinitialisation

Oui

Voyants Énergie, Statut
Certification FCC
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Antenne
Type d'antenne Interne
Type de direction
d'antenne

Omni-directionnel

Quantité d'antenne 4
Niveau de gain de
l'antenne (max)

5,5 dBi

Poids et dimensions
Largeur 212,4 mm
Profondeur 212,4 mm
Hauteur 46,7 mm
Poids 763,8 g
Contenu de l'emballage
Nombre de produits
inclus

1 pièce(s)

Conditions environnementales
Humidité relative de
fonctionnement (H-H)

10 - 90%

Température
d'opération

0 - 40 °C

Température hors
fonctionnement

-20 - 65 °C

Taux d'humidité relative
(stockage)

5 - 95%

Durabilité
Conformité à la
durabilité

Oui

Certificats de durabilité CE
Données logistiques
Code du système
harmonisé

85176990

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit. 
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