
LAP-GPS- Ubiquiti LiteAP GPS Point Accès WiFi
 

Point Accès extérieur LITEAP LAP?GPS

  

Note : Pas noté 
Prix
Prix Remisé: 84,80 €

Remise: -22,00 €

TVA: 16,96 €

Poser une question sur ce produit 

Description du produit 

Point d'accès extérieur LiteAP AC Ubiquiti LAP-GPS
Le LiteAP AC est un point d'accès airMAX ac ultraléger offrant des performances incroyables et des prix perturbateurs.
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Airmax AC  couverture Sectorielle

LiteAP AC  dispose d'une antenne MIMO 2x2 et communique avec plusieurs Airmax AC CPE au sein d'une zone de couverture de 120°. 

SYNCHRONISATION GPS

Lite AP GPS prend en charge la synchronisation GPS pour des réseaux de classe opérateur plus rapides et plus évolutifs, avec 90% de performances supérieures à celles des solutions concurrentes.

Plus d'information

 

 Design léger et élégant

LiteAP AC  dispose d'une antenne légère avec une radio intégrée dans un design élégant et très efficace .

Flexibilité d'installation

Doté de la liberté de l'alignement à trois axes, LiteAP AC assemble entièrement en quelques secondes - sans outils. Une seule clé est nécessaire pour le montage sur mat
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Caractéristiques:

Réseau sans fil haut débit 802.11ac
Puissance de sortie jusqu'à 25 dBm +/-2dB (hors antenne)
Sensibilité en réception -97 dBm +/-2dB
Antenne sectorielle 16 dBi (angle d'ouverture : voir page 9 de la datasheet)
Température de fonctionnement extrême de -40° à +70°
Watchdog soft et hard : redémarre automatiquement en cas de dysfonctionnement interne (ex. plantage après orage)
Alimentation PoE 24 volts 0.3 A fournie
Chipset Atheros MIPS 74K, 64MB RAM
Modes réseaux : Routeur, NAT, Client PPPoE, QoS, Serveur DHCP
Gestion de la bande passante (limitation en up et en down)
Indication du niveau de réception avec des diodes
Dimensions 452 x 79 x 54 mm
Poids : 420 g (sans fixation)

Fiche Technique Constructeur

 

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit. 
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