WC- Al -DSLR - Ubiquiti UniFi Video Canera Al

UVC-AI-DSLR - Unifi Video Camera UVC-AI-DSLR

ope

Note : Pas noté

Prix

Prix Remisé: 2475,11 €
Remise: -524,89 €

TVA: 495,02 €

Poser une guestion sur ce produit
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WC- Al -DSLR - Ubiquiti UniFi Video Canera Al

Description du produit

UVC-AI-DSLR - Ubiquiti Unifi Video Camera UVC-AI-DSLR

UVC-AI-DSLR est une caméra vidéo Al avec un objectif Olympus de 17 mm offrant un angle de vision de 52°. Voyez le monde sous un nouveau jour avec une qualité dimage étonnante et des performances en basse lumiére avec une optique haut de gamme ! L'UVC-AI-DSLR est équipé
d'un systéme audio bidirectionnel intégré (il nest pas disponible lorsque le boitier extérieur inclus est utilisé pour des alépreuve des

La caméra peut uniquement étre connectée au réseau via Gigabit LAN avec prise en charge de I'alimentation via PoE (37 & 57V DC) avec une consommation maximale de 17,7W. La caméra prend en charge la compression H.264 et grace au puissant processeur, elle prend en charge la
détection par IA des des des voitures et des plagues d'immatriculation.

Logiciel UniFi Protect

Le controleur UniFi Protect est une puissante plate-forme intégrée de vidéosurveillance sur IP congue pour fonctionner avec les caméras UniFi Protect et Iapplication UniFi Protect.

La caméra est gérée avec Iapplication UniFi Protect : Version 2.7.34 et supérieure (web) / 1.13.0 et supérieure (mobile).

Gérez les caméras avec le tout nouveau Cloud Key Gen2 Plus

Congu pour une installation facile et un déploiement rapide, Cloud Key Gen2 Plus est une solution compacte et préte a 'emploi pour la gestion de vos caméras. Enregistrez jusqu'a 1600 heures de séquences avec le disque dur inclus de 1 To ou mettez & niveau le disque dur pour stocker
encore plus de vidéos.

Résolution 4K 8MP 3840 x 2160 (16:9)
Résistant aux imtempéries IPX5

Ports 1x 10/100 Ethernet Auto MDIX
Micro intégré oul

Fixation Mur/Plafond/Poteau
Alimentation 802.3at/802.3at PoE

Fiche Technigue Constructeur

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.
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