
PBM5 - Ubiquiti PowerBridge M5 Point Accès WiFi
 

Point Accès Powerbridge M5

  

Note : Pas noté 
Prix
Prix Remisé: 80,00 €

Remise: -163,47 €

TVA: 16,00 €

  

Poser une question sur ce produit 

Description du produit 

Point d'accès extérieur Ubiquiti PowerBridge M5

Point d'accès/CPE hautes performances 5 GHz (MIMO) avec antenne intégrée.
Dernier né de la gamme AirMax d'Ubiquiti, le PowerBridge M5 permet de réaliser des liaisons longue distance performantes grâce à son
antenne double prolarisation de 25dBi et sa technologie AirMax. Celle-ci permet d'atteindre un débit LAN jusqu'à 150 Mbps. La conception
robuste du boîtier et de la fixation orientable (fournis) laissent présager une bonne longévité du produit face aux éléments.

                       1 / 2

https://www.wifi-france.com/images/stories/virtuemart/product/powerbridge-m3.png
https://www.wifi-france.com/images/stories/virtuemart/product/powerbridge-m-rear4.jpg
https://www.wifi-france.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=43&virtuemart_category_id=22&tmpl=component


PBM5 - Ubiquiti PowerBridge M5 Point Accès WiFi
 

A noter également la présence d'un injecteur PoE pourvu d'un bouton "Reset" : plus besoin de grimper jusqu'au boîtier pour réaliser cette
opération.

Principales caractéristiques :

Réseau sans fil haut débit 802.11a/n
Puissance de sortie paramétrable de 6 à 27 dBm +/-2dB
Sensibilité en réception -96 dBm +/-2dB (802.11n)
Antenne panneau jusqu'à 25 dBi à double polarisation intégrée (angle H/V 6°/6°)
Fréquences : 4.9-6.0 GHz
Technologie AAP (Adaptive Antenna Polarity)
Température de fonctionnement extrême de -30° à +80°
Plate-forme ouverte compatible avec d'autres firmwares (ex. OpenWRT, DDWRT)
Watchdog : redémarre automatiquement en cas de dysfonctionnement interne
Alimentation PoE 24V , 1A avec bouton "Reset" (fournie)
Sécurité sans fil optimale grâce au cryptage WPA et WPA2
Chipset Atheros MIPS 24KC, 400MHz, 32Mo SDRAM, 8Mo Flash
Modes WiFi : Point d'accès, Client, Point d'accès + WDS, Client + WDS
Modes réseaux : Routeur,  NAT, Client PPPoE, QoS, Serveur DHCP
Gestion de la bande passante (limitation en up et en down)
Indicateur du niveau de réception à LEDs
Consommation max : 8W
Dimensions 44.5 cm x 41.6 cm x 3.4cm
Masse : 3.82 kg (hors accessoires)

Fiche Technique Constructeur

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit. 
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