
R5AC-PTMP - Ubiquiti Rocket 5AC PTMP Point to Multi Point Point Accès WiFi
 

Ubiquiti Rocket AC Multipoint

  

Note : Pas noté 
Prix
Prix Remisé: 150,00 €

Remise: -32,57 €

TVA: 30,00 €

Poser une question sur ce produit 

Description du produit 

Ubiquiti Rocket 5 AC Point-to- Multipoint, Pont sans fil / Station de base

Le Rocket Ubiquiti 5 AC Point-to- Multipoint est idéal pour un déploiement Point-to- Multipoint ( PtMP ) d'applications de transition nécessitant
une performance maximale . La technologie à courant alternatif offre une meilleure latence, l'immunité au bruit, l'évolutivité et améliore
considérablement les performances de débit.

Technologie Avancée du Logiciel 

La technologie airMAX de Ubiquiti est prouvée dans des millions de déploiements à travers le monde, présentant une performance
exceptionnelle dans les environnements extérieurs. Le protocole TDMA AirMax permet une évolutivité sans précédent, à haut débit et à faible
latence, les réseaux multipoints sans licence.
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Spécifications techniques:

Dimensions: 198,5 x 86,4 x 44,1 mm ( 7,82 x 3,40 x 1,74 " )
Poids: 295 g
Boîtier Caractéristiques : UV extérieure stabilisée en plastique
Processeur: Atheros MIPS 74Kc , 720 MHz
Mémoire : 128 Mo de DDR2 SDRAM , 16 Mo mémoire flash NOR
Interface de réseau: (1) 10/100/1000 Mbps
Connexions RF : ( 2 ) RP-SMA ( étanche )
LED : Power , LAN , ( 4 ) l'intensité du signal ( 5 ) Réservé
Max . Consommation d'énergie: 8.5W
Alimentation: 24V , 0,5A Gigabit PoE Adaptateur
Méthode de la puissance : Passif PoE (Paires 4 , 5+ , 7, 8 retour)
ESD / protection EMP : ± 24KV Air / Contact
Température de fonctionnement: -40 à 80 ° C (-40 à 176 ° F )
Humidité de fonctionnement : 5 à 95 % sans condensation
Chocs et vibrations : ETSI300-019-1.4

Fiche Technique Constructeur

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit. 
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